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   3נספח 
  

מדוע צמצום חשיפה לקרינה מהסלולרי האישי אינו יכול להוות צידוק להקמת אנטנות 
  סלולריות מול בתי תושבים, ומדוע אלו לא יביאו להורדת החשיפה הסביבתית

  
  

  לקרינה מאנטנות סלולריותהבדלים בין חשיפה לקרינה מהמכשיר הסלולרי לחשיפה 
  

  הקרינה מהמכשיר הסלולרי האישי שונה מקרינה מאנטנות ב: 
 הקרינה מהסלולרי משודרת בחלקיקי שנייה, חלק מהדקה וחלק מהיום, לפי רמת שימוש  – מישור הזמן

, לפעמים פחות בלילה אבל לא פחות 80%ל %50אישי. קרינה מאנטנות היא משך רוב השנייה (בין 
  ), כל הדקה, כל השעה, כל היממה. 20%מ

 הקרינה מהסלולרי היא במספר חלונות תדר. המכשיר האישי יכול לשדר על גבי הרשת  – מישור התדר
מגה הרץ ועוד, אך לרוב ישדר רק בתדר מסוים.  2100, 1800, 800הסלולרית, בתדרים שונים סביב 

מגה  2100, 1800, 800קרינה מאנטנות היא בריבוי תדרים על פני מספר חלונות תדר, שידורים סביב 
  וד. הרץ וע

 חשיפה  - רוב החשיפה לקרינה מהסלולרי היא בחלק הגוף הקרוב למכשיר האישי  – מישור המיקום
ס"מ של המכשיר הסלולרי מהגוף תפחית  20לעומת חשיפה כלל גופית מהאנטנה. הרחקה של ” מקומית“

רלוונטי.  . לכן, הטיעון כי אנטנות נוספות יפחיתו את הקרינה מהסלולרי אינו90%- את החשיפה ביותר מ
  גם הרחקה מהגוף תעשה זאת ובמחיר סביבתי ובריאותי נמוך הרבה יותר. 

 לקרינה מהסלולרי ניתן לבחור אם להיחשף או לא. רבים מצמצמים חשיפה בעזרת הרחקת  – בחירה
המכשיר מהגוף ו/או מצב טיסה וכיבוי נתונים חלק ניכר הזמן. החשיפה לקרינה מהאנטנה הינה בכפייה, 

בוהה והיא פולשת למרחב האישי ולגוף. לפרט אין יכולת שליטה חוץ ממיגון (שיכולתו לחסום עוצמתה ג
  קרינה מאנטנה קרובה מוגבלת מאד). 

  
  מדידת חסר של קרינה מהאנטנות

במדידות הקרינה המקובלות, מדי הקרינה האיטיים ופרוטוקול המדידה השגוי לא מתייחסים למישור הזמן 
למיקום). אי לכך, נראה לפעמים כי הקרינה מהמכשיר הסלולרי גבוהה מהקרינה ולמישור התדר (וגם לא 

  מהאנטנה, אבל זה לא כך בשקלול מישור הזמן, מישור התדר ומישור המיקום. 
  

  שימוש בתקן גבוה יוצר אשליה של קרינה נמוכה מאנטנות
הנזק היחיד מקרינת רדיו  המבוסס על הנחת יסוד לא נכונה כי ICNIRPהתקן המקובל היום בארץ הוא תקן 

  מיקרו וואט בהתאם לתדר.  1000 – 400מאפשר חשיפה לקרינת רדיו עד רמה של  הוא חימום. תקן זה
אינישיאטיב ומחקרים נוספים, גם ברמות נמוכות מאד של קרינת רדיו, שנמדדות מול אנטנות - לפי דוח ביו

) יש כבר השפעות ביולוגיות כתוצאה מחשיפה ר”מיקרו וואט לסמ 0.003מטר ויותר ( 300סלולריות במרחק 
  ).  /http://www.bioinitiative.org/conclusionsלקרינה (

  
  הפחתת קרינה מהסלולרי אינה תירוץ להקמת עוד אנטנות במתכונת המוצעת

סלולרי חזקה יותר, אין זה תירוץ לפריסת עוד אנטנות, במתכונת גם אם היתה הקרינה מהמכשיר ה
פריסה המוצעת וואט, כדי להפחית קרינה מהמכשירים הסלולריים. ה 0.2המוצעת עם עוצמות שידור מעל 

, בשל הקטנת המרחק 24/7של אנטנות מול בתי תושבים תביא לעליית החשיפה של יותר תושבים לקרינה 
מחיר פריסה כזו יהיה שר פחות מבנים או עצים חוסמים ומפחיתים את החשיפה. בינם לבין האנטנות, כא

עלייה בקרינה סביבתית רציפה, כלל גופית ומרובת תדרים הנכפית על כל הציבור ופוגעת בבריאותו (וגם 
במחירים סביבתיים נוספים כגון בזבוז חשמל, בזבוז שטח ציבורי, הוצאות אדירות על הקמת תשתית 

   פגיעה בחי ובצומח ועוד).ופריסה, 
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  סיכום:

בהשוואה לקרינה ממכשירי הסלולר, קרינה מאנטנות היא בריבוי תדרים, על פני יותר ממישור הזמן ומישור 
התדר. מדי הקרינה המוסמכים איטיים מידי, שיטות המדידה לא נכונות (ביצוע ממוצעים ולא מדידת שיאי 

מודדי קרינה מוסמכים, לרוב, לא מתייחסים למישורי הזמן והתדר קרינה, תוך התעלמות מהפולסים).  
במדידה. כל אלא גורמים לתוצאות מדידות הקרינה והערכות הקרינה להיות הערכות חסר. לכן, יש לשפר 

מדידות של החשיפה לקרינה (על מישור הזמן, התדר ועל פני המישור הגאוגרפי) ולהביא לאומדן 
  של החשיפה לקרינה.יותר ונכון יותר   מציאותי

  
במצב הנוכחי, בו התקינה בישראל לא מספקת הגנה בריאותית מספקת, אנו מתנגדים לפריסת אנטנות 

שאלה יעלו את רמות הקרינה הסביבתית עוד יותר, תוך  חדשות ושירותי תקשורת חדשים. זאת, מכיון
גרימת נזק בריאותי, וכל זאת רק למען מתן יותר שירותי תקשורת שלא מצדיקים את התחלואה והסבל 

  . שייגרם
  

אם בעתיד, יקבעו תקני קרינה נמוכים ומגנים בריאותית, אזי ריבוי אנטנות זעירות שכל אחת מהן משדרת 
הבנתנו, יאפשר לספק שירותי סלולר בלי לחשוף אדם וסביבה לקרינת  וואט, למיטב 0.2 - בעוצמה נמוכה מ

  עתידיים, נמוכים ומגנים בריאותית.  רדיו מזיקה, מעבר לאותם תקנים
 

במצב הנוכחי, כאשר התקינה בארץ מאפשרת רמות קרינה גבוהות מאוד, ללא הכרה בסיכון הבריאותי 
פריסת אנטנות  רינה והערכות החשיפה במגמת חסר, לא נכונהוברגישות לקרינה, וכאשר בדיקות הק

תושבים. פריסה זו  וואט) מול בתי 15- ל  5במתכונת המוצעת (של אנטנות בעוצמות שידור בין  סלולריות
תביא לעליית החשיפה של רוב האנשים לקרינה סביבתית, כאשר קיימת סבירות גבוהה לגרימת נזק 

  בריאותי לאדם, לחי ולצומח.
  

  לאור כל זאת,
לא ניתן, לדעתנו, להצדיק פריסה של עוד אנטנות סלולריות, במתכונת הנוכחית, בטענה כי הקרינה 

  מהמכשירים הסלולריים תפחת. 
  

כדי לצמצם שימוש וחשיפה לקרינה מהמכשירים הסלולריים עצמם, אנחנו קוראים להאיץ פריסה ולהעמיק 
, כולל במשרדי ממשלה, בתי חולים, בתי ספר ומוסדות ציבור, חוטי בכל הארץ- שימוש בתשתיות ובציוד קווי

כמו גם לידע את הציבור על הנזק הבריאותי האפשרי ולעודד אותו לצמצם חשיפה לקרינה בדרכים אחרות 
  שאינן כוללות הגדלת החשיפה הסביבתית לקרינת רדיו.
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